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} ôs Werelds grootste leverancier van afsluiters , 
appendages, buizen en fittingen

} Omzet 2009  Ἃ2.8 milard

} 250+ locaties

} 3,600+ medewerkers

} Circa Ἃ550 miljoen voorraad



UBEL,  Sinds 1921



} Mechanische condenspotten, 
vlottercondenspotten en 
omgekeerde emmercondenspotten

} Thermische condenspotten, bi -
metaalcondenspotten en balg - of 
membraancondenspotten

} Thermodynamische condenspotten

} Alternatieven



Een universele condenspot 

bestaat niet



}Afvoeren van condensaat, bij voorkeur zonder 
stoomverlies

}Tegenhouden van stoom

}Goed kunnen ontluchten

}Klein van omvang

}Hééél goedkoop





}Stoomtransportleidingen 
(max. 75 meter uit elkaar)

}Bij verbruikers 

}Voor een regel - of open/dichtklep, 
ook voor reduceertoestellen!

}Stoomverdeelstuk

}Na een inspuitventiel

}Bij stijgleidingen

}Eindflenzen (bocht of excentrisch 
verloop)



} Intermitterende werking

} Simpele constructie 

} Kan in elke stand worden 
gemonteerd

} Tegendruk gevoelig

} Gering stoom verlies

} Werking kan worden 
beïnvloed door van 
buitenafkomende 
omstandigheden 
(bijvoorbeeld regen)

} Slechte ontluchter





}Leidingontwatering

}Steamtracing

}Jacketing

}Niet bij stoomzijdig
geregelde processen 

http://www.ari-armaturen.de/_appl/files_img/i000000501.jpg


} Werking 
intermitterend

} Onderkoeling
} Breed inzetbaar
} Op elke wijze in te 

bouwen
} Vorm van bimetaal 

bepaalt 
openingscurve 

} Robuust, 
ongevoelig voor 
waterslag

} Terugstroom -
beveiliging

} Geen stoomverlies





}Leidingontwatering

}Tracing

}Ook voor (zeer) hoge drukken



} Werking 
intermitterend 

} Wel/geen 
onderkoeling

} Op elke wijze in te 
bouwen

} Terugstroom
beveiliging

} Geen stoomverlies

} Goede ontluchter

} Waterslag
gevoelig





}Ontwatering stoomleidingen

}Tracing

}Ontwatering lichte processen



} Werking intermitterend 

} Vuilongevoelig

} Afvoer condensaat op 
verzadigingstemperauur

} Gecompliceerde 
inbedrijfstelling

} Gering stoomverlies

} Kans op óleegkoken ó 

} Trage onluchter



}Jacketing en tracing

}Ontwatering stoomleiding

}Afvoer condensaat 
warmtewisselaars



} Druk en 
temperatuuronafhankelijk

} Afvoer condensaat op 
verzadigingstemperatuur

} Hoge capaciteiten

} Afhankelijk van type 
verschillen in inbouw en 
automatisch ontluchting

} Geen stoomverlies

} Gevoelig voor waterslag





}Bij uitstek voor warmtewisselaars

}Kritische leidingontwatering

}Heaters etc. 







Let op bij montage:






